Informacao Técnica
27-10

Washprimer 2K

Primario de dois componentes/aplicagdo de primario

B Boas propriedades anticorrosivas diretamente ao metal
B Primario de aderéncia para utilizar sobre aluminio e chapa de ago galvanizado

Nao se pode utilizar diretamente por baixo de produtos de base aquosa, como a base baslac 45.

Para "rub-throughs" e "pequenas operagdes pontuais", &€ necessario utilizar o 20-24, 20-34 ou 20-94 Primario-

aparelho 2K ao aplicar a base baslac 45.

Utilizar
.F. 100 % por vol. 27-10
Relagao de mistura o
i 2:1+30 % 50 % por vol. 57-10
30 % por vol. 60-10, -20, -30
Viscosidade de aplicagao a )
Q* 20°C DIN4: 16 s
Tempo de vida a 20 °C 48 h
Pistola HVLP
Tamanho do bico 1,3 mm
Presséao de pulverizagao 2 bar
No bico 0,7 bar
Pistola compativel de
alimentagao por gravidade
Tamanho do bico 1,3 mm
Pressao de pulverizagéo 2 bar
Nuimero de demaos 1
Espessura da pelicula: 10-15 pym
Evaporacgao a 20°C 10 min

Adverténcia de seguranca:

2004/42/11B(clll)(780)760: O valor-limite maximo na UE para este produto (categoria de produto: IIB.clll) na

forma de pronto-a-usar é 780 g/litro de COV. O conteudo de COV deste produto é 760 g/litro.
Os produtos sdo adequados exclusivamente para utilizagao profissional.
Nao é de excluir que este produto contenha particulas < 0,1 um

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiéncia actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o
processamento e a aplicagado dos nossos produtos, estes dados ndo isentam as entidades responsaveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os
seus proprios testes e investigagdes; por outro lado, esta informagéo ndo implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequagéo dos produtos
a um fim especifico. Quaisquer descri¢des, desenhos, fotografias, dados, proporgdes, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero caracter informativo geral;
poderéao ser-lhes introduzidas alteracdes sem qualquer informagéo prévia e ndo constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos
(caracteristicas técnicas do produto). A versdo mais recente substitui todas as versdes anteriores. A versdo mais actualizada pode ser obtida na nossa pagina Web
(www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Cabe ao destinatario dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a

observancia de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislagdo em vigor.
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Washprimer 2K
Observagéao: Para a repintura automovel, as instrugdes de reparacao dos fabricantes de veiculos, especialmente

em relacdo a tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instrugdes de
processamento fornecidas neste documento.

Adverténcia de seguranca:

2004/42/11B(clll)(780)760: O valor-limite maximo na UE para este produto (categoria de produto: IIB.clll) na

forma de pronto-a-usar é 780 g/litro de COV. O conteudo de COV deste produto é 760 g/litro.

Os produtos sdo adequados exclusivamente para utilizagao profissional.

Nao é de excluir que este produto contenha particulas < 0,1 um
Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiéncia actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o
processamento e a aplicagado dos nossos produtos, estes dados ndo isentam as entidades responsaveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os
seus proprios testes e investigagdes; por outro lado, esta informagéo ndo implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequagéo dos produtos
a um fim especifico. Quaisquer descri¢des, desenhos, fotografias, dados, proporgdes, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero caracter informativo geral;
poderéao ser-lhes introduzidas alteracdes sem qualquer informagéo prévia e ndo constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos
(caracteristicas técnicas do produto). A versdo mais recente substitui todas as versdes anteriores. A versdo mais actualizada pode ser obtida na nossa pagina Web
(www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Cabe ao destinatario dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a
observancia de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislagdo em vigor.
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