
Совет по безопасности:

Техника безопасности:
 
2004/42/IIB(aII)(200)198: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в
данном продукте (категория продукта: IIB.aII) в готовом к применению состоянии максимально составляет
200 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 198 g/l.
Продукт предназначен для профессионального применения.
Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и
применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются
полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения,
пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются
согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте
www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника,
действующих законов и законодательства.

Техническая информация
70-45
Очиститель водно-спиртовой
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Очиститель baslac 70-45
Для очистки поверхности и зоны перехода перед нанесением Грунтов / Наполнителей baslac и базовых
красок baslac 45- Серии
 
� Очиститель также обладает антистатическими свойствами, и снижает вероятность оседания пыли при

окраске пластиковых деталей
� Может использоваться для очистки пистолетов от водоразбавляемых красок
� Промывайте, очищайте оборудование для нанесение водоразбавляемых красок очистителем 70-45
� Хорошие очищающие свойства
Наносите 70-45 при помощи распылителя или пропитанной безворсовой салфетки. Очищайте поверхность
при помощи одной салфетки и насухо вытирайте другой.

.

Обратите внимание: При ремонте автомобиля - в дополнение к рекомендациям в настоящем документе -
необходимо соблюдать выданные производителем автомобиля инструкции по ремонту, прежде всего в
отношении установленной сенсорной техники.

.


