
Teknik Bilgi 
Tablo 2  

Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır. Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve 

tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, k endi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu 
veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. 
sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon )’u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine 
geçmektedir. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının  sorumluluğundadır.  
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Internal 

Metal yüzey ve eski boyalı yüzeyin hazırlığı 

 

Çıplak metal ve alüminyum yüzeyler 
 

Temizlik /  
zımpara 

70-10 
Yüzey 

Temizleyici  

1x 

 

kuruyana 
kadar silin 

70-10 
Yüzey 

Temizleyici  

1x 

 

kuruyana 
kadar silin 

 

P80-P150 

70-10 
Yüzey 

Temizleyici  

1x 

 

  

      kuruyana 
kadar silin 

 
 

Yeni panel (kataforezli yüzey) 
 

Temizlik /  

zımpara 
70-10 

Yüzey Temizleyici 
 

1x 

 

kuruyana kadar 
silin 

 

P 240-P 320 

70-10 
Yüzey 

Temizleyici  

1x 

 

kuruyana kadar 
silin 

 

 
 

Plastik ve GRP Yüzeyler / SMC 

 
Plastikler 

70-20 
Plastik 
Yüzey 

Temizle
yici 

 

1x 

 

Hasarlı bölge: 
P 80-P 600 

tüm parça ped 
ile 

70-20 
Plastik 
Yüzey 

Temizleyici 

 

1x 

 

kuruyana 
kadar silin 

Isıtma 

PU ve poliamid  
(PA) parçalar , 

kalıp 
yağlarından ve 

sudan 
arındırılmak 

için 60°C de 1 
saat 

ısıtılmalıdır 
 

 

1 saat  60°C 
 

1x 

Nemli bez ile 

 

 
 

GRP / SMC 
70-20 

Plastik Yüzey 

Temizleyici  

1x 

 

kuruyana kadar silin 
 

P 180-240 

70-20 
Plastik Yüzey 

Temizleyici       

        1x   kuruyana     
kadar silin  

 

Güvenlik uyarısı:  

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.  

Bu ürünün < 0.1 μm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır. 
 

 


